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Produktinformation 
CBFE:

CBFE Version A12

IR-fönster

RJ45 för SDU

DHP 0.1r7594            Bat = 100% 

ILCAT 

FakeSDU 

SDU 

Byt NodID på don 

 

Startskärmen i användarpanelen DHP.

DHP 2.2 - DH02C 

IR mot regulator                      

Pil upp/ned: Val 
av  applikation

Applikationer 
i DHP

Aktuell 
 programvara

Bekräfta: Val av 
 applikation

Strömbrytare  
På/Av

FakeSDU
FakeTerminal 
ILCAT 
ILCAT NodeID-Set 
NodeCheck

i

Inställningar för fläktluftstyrning via CBFE
•	 Fläktluftkylare kan styras via inkoppling av CBFE till ett 

urval av  Lindinvents enheter för klimatstyrning.

•	 Det krävs inställningar på aktuell styrenhet. I denna 
 anvisning finns  inställningar för: 
- Aktivt don TTC och VTD (via kopplingsbox CBX) 
- Regulator RCX/LCX/BCX 
- Regulator RCC/LCR/BCC (äldre regulatorer)

•	 Reglerfunktioner i Lindinvents klimatstyrning kan 
 påverkas genom ändringar av förinställda P-band. 
 Anvisning för ändring av P-band inkluderas inte här.

•	 Inställning görs på respektive regulator via 
 användarpanel DHP alternativt via kommunikations-
slingan (CAN).

Inställningar: Aktivt don TTC och VTD

Inställningar TTC/VTD 
Välj Grupp ”In/Ut-signaler” via F4

Funktion/Värde 

AUT2 Funktion (Not 1)

AUT2 Param1 

AUT2 Param2

S2 10VDC

0

0

          

Inloggning via DHP: 
- Enbart trådlös anslutning via IR; välj applikation ILCAT.

1

Inställningar: Regulatorer RCX/LCX/BCX2

Sökväg i meny: 
Inställningar -> In/Ut-signaler -> 
Utsignaler 

Funktion/Värde

AUT3 Funktion (Not 1)

AUT3 Param1

AUT3 Param2 

P-band 2

0

0

          

Inloggning via DHP: 
- Trådlös anslutning via IR; välj applikation FakeSDU. 
- Trådbunden anslutning via FTP-kabel; välj applikation Serial 
SDU.

Sökväg i meny: 
Inställningar -> In/Ut-signaler -> 
Utsignaler 

Funktion/Värde

AUT3 Funktion (Not 1)

AUT3 Param1

AUT3 Param2 

P-band 2

0

0

          

Inställningar: Äldre regulatorer RCC/LCR/BCC3

Inloggning via DHP: 
- Trådlös anslutning via IR; välj applikation FakeSDU. 
- RCC & LCR: Trådbunden anslutning via  FTP-kabel; välj 
 applikation SDU. 
- BCC: Trådbunden anslutning via FTP-kabel; välj  applikation 
Serial SDU.

DCV-RC/LC 
(Regulator RCX och LCX)

Aktivt don

BCX
Styrboxen CBFE driftsätts 
via inställningar i ansluten 
styrenhet.

CBFE

Noter  TTC/VTD/RCX/LCX/BCX/RCC/LCR/BCC:

Not 1     Val av funktion från en fördefinierad lista: 
 S2 10VDC ( TTC och VTD) 
 P-Band 2 (RCX/LCX/BCX/RCC/LCR/BCC)


